
Читайтедалее,чтобыполучитьболееподробнуютехническуюинформацию

РАБОТАЙТЕСДАННЫМПОСВОЕМУУСМОТРЕНИЮ,ЛОКАЛЬНОИЛИВОБЛАКЕ

Добейтесьбыстройокупаемости,максимальноувеличиваяинвестициивИТ
Процессоры AMD EPYC обеспечивают — неважно, в какой форме, в какое время или где находятся данные — 
высокую производительность, низкую совокупную стоимость владения и исключительное время окупаемости 
инвестиций, на которые ИТ-специалисты теперь рассчитывают, выбирая серверы на базе процессоров AMD 
EPYC. Современные центры обработки данных могут быть и есть везде и всюду. Поэтому серверы на базе 
процессоров AMD EPYC можно использовать и в локальном центре обработки данных, и в облаке благодаря 
предложениям крупнейших поставщиков серверов и облачных услуг.

ПЕРЕДОВАЯАРХИТЕКТУРА

НапротяжениимногихлеткомпанияAMDобеспечиваетнепрерывныеинновации
иразвитиетехнологий
Все семейство наших новых процессоров AMD EPYC 3-го поколения на основе архитектуры AMD Infinity 
поддерживает полный набор функций. Вы выбираете число ядер и частоту без доплаты за объем 
памяти, поддержку передовых функций безопасности и пропускную способность ввода-вывода. Наши 
бескомпромиссные модели с одним сокетом обеспечивают исключительную производительность с 
возможностью выбора до 64 ядер, имеют 128 полос интерфейса PCIe® 4-го поколения, позволяют установить 
до 4 TB памяти в 16 разъемов DIMM и теперь также имеют до 32 МБ кэш-памяти третьего уровня на ядро и 
обеспечивают передачу данных почти со скоростью полосы благодаря синхронизации тактовых импульсов 
шины AMD Infinity Fabric™ и памяти, что позволяет повысить скорость анализа данных.

БЕЗОПАСНОСТЬ,ЗАЛОЖЕННАЯВКОНСТРУКЦИЮ

Современныймногогранныйподходкбезопасностицентраобработкиданных
Благодаря расширенным функциям безопасности и встроенной подсистеме безопасности на уровне 
микросхемы процессоры AMD EPYC 3-го поколения являются укрепленными в самом ядре, помогая защитить 
самые важные коммерческие активы — ваши данные. Подсистема AMD Infinity Guard2 помогает обезопасить 
процесс первоначальной загрузки, шифрует всю основную память, используя функцию Secure Memory 
Encryption (SME), и защищает виртуализированные среды и контейнеры с помощью функции Secure Encrypted 
Virtualization (SEV). Теперь, с реализацией в процессорах EPYC 3-го поколения функций AMD Shadow Stack 
и Secure Nested Paging (SEV-SNP), их система безопасности стала надежней, чем когда-либо раньше. Наши 
процессоры могут помочь криптографически изолировать и защитить более 500 виртуальных машин на одном 
сервере.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬПРИВЫПОЛНЕНИИРАБОЧИХНАГРУЗОК

Быстреепревращайтесырыеданныевполезныезнания
Локально, в облаке, в контейнерах, на виртуальных машинах, непосредственно на физических серверах 
процессоры 3-го поколения AMD EPYC 7003 серии являются самыми производительными из представленных 
на рынке серверных процессоров архитектуры x861 и помогают быстрее получить результат.

КомпанияAMDвочереднойразповышаетпроизводительностьвыполнениярабочихнагрузок.Нашипроцессоры
AMDEPYC™3-гопоколенияпредназначеныдлятого,чтобыИТ-специалистыбыстрееполучалирезультаты
иобеспечивалилучшиебизнес-показатели.Непрерывноеусовершенствованиеконструкцииинновационной
системынакристаллеEPYCприводиткочередномуповышениюпроизводительности,улучшениюфункций
безопасностииснижениюсовокупнойстоимостивладения.
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7763 64 128 2.45 3.50 280 256 8 3200 204.8 128 2проц./
1проц.

7713
64 128 2.00 3.675 225 256 8 3200 204.8 128

2проц./
1проц.

7713P 1процессор

7663 56 112 2.00 3.50 240 256 8 3200 204.8 128 2проц./
1проц.

7643 48 96 2.30 3.60 225 256 8 3200 204.8 128 2проц./
1проц.

7543
32 64 2.80 3.70 225 256 8 3200 204.8 128

2проц./
1проц.

7543P 1процессор

7513 32 64 2.60 3.65 200 128 8 3200 204.8 128 2проц./
1проц.

7453 28 56 2.75 3.45 225 64 8 3200 204.8 128 2проц./
1проц.

7443
24 48 2.85 4.00 200 128 8 3200 204.8 128

2проц./
1проц.

7443P 1процессор

7413 24 48 2.65 3.60 180 128 8 3200 204.8 128 2проц./
1проц.

7343 16 32 3.20 3.90 190 128 8 3200 204.8 128 2проц./
1проц.

7313
16 32 3.00 3.70 155 128 8 3200 204.8 128

2проц./
1проц.

7313P 1процессор

75F3 32 64 2.95 4.00 280 256 8 3200 204.8 128 2проц./
1проц.

74F3 24 48 3.20 4.00 240 256 8 3200 204.8 128 2проц./
1проц.

73F3 16 32 3.50 4.00 240 256 8 3200 204.8 128 2проц./
1проц.

72F3 8 16 3.70 4.10 180 256 8 3200 204.8 128 2проц./
1проц.

 
a.МаксимальнаячастотадляпроцессоровAMDEPYC—этомаксимальнаячастота,достижимаяоднимядромпроцессорапринормальныхусловияхэксплуатациидля
серверныхсистем.EPYC-18.
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